
 
 

 

 

Le persone interessate all’allacciamento alla rete di teleriscaldamento dovranno compilare il 

modulo di richiesta presente sul sito internet e trasmetterlo nelle forme e con le modalità indicate 

nel modulo. 

La richiesta di preventivo sarà presa in carico dall’azienda che provvederà a contattare la persona 

o l’ente interessato al fine di fissare un appuntamento per un sopralluogo nella centrale termica 

esistente. Con le informazioni acquisite Acea procederà a redigere un progetto preliminare e un 

preventivo che includerà i costi relativi alle seguenti attività: 

‐ rimozione dei generatori termici esistenti (se richiesto in fase di sopralluogo dall’utente), 

‐ derivazione di utenza dalla condotta stradale fino al limite della centrale termica inclusa la 

sottostazione di scambio termico e relative saracinesche e sistema di contabilizzazione 

dell’energia, 

‐ realizzazione del nuovo circuito secondario (se richiesto in fase di sopralluogo dall’utente). 

Rimangono sempre a carico dell’utente la diagnosi energetica prevista Dlgs 192/2005 e s.m.i per 

potenze superiori a 100 kW e la relazione del fabbisogno termico richiesta dal DPR 380/2001 per 

potenze superiori a 35 kW. Rimane a carico del cliente l’alimentazione elettrica 220 Vac 50 Hz della 

sottostazione; su richiesta in fase di sopralluogo ACEA potrà occuparsi anche di questo lavoro. 

I costi dell’allacciamento vengono determinati utilizzando il Prezziario della Regione Piemonte in 

vigore al momento della stesura. 

E’ possibile applicare degli sconti o delle dilazioni di pagamento dei corrispettivi per l’allaccio alla 

rete di teleriscaldamento in caso di estensioni importanti di rete. 

 

 

 


